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INFORME DE INSPECCION N° 1
N° Trabajo BV: 08/2J/1/000208
PROYECTO: ADECUACION A NORMAS Ref:
EN62305-1, EN62305-2 y EN62305-3
Cliente BV: N° P/o°: ES-1022492
PROTOTAL (cliente a BV)
Fabricante: N° P/o: Solicitud:
PROTOTAL (cliente a Fabricante)
Inspeccién requerida por:
PROTOTAL
SUMINISTRO / OBJETO DE INSPECCION ITEM/N° TAG CANTIDAD

INHIBIDOR DE RAYOS

DOCUMENTOS DE REFERENCIA : Ver siguientes hojas de documentos adicionales: X Si [[] No

Titulo N° Referencia Rev. Aprobado por Fecha
Proteccion contra el rayo UNE EN 62305-1 2006 AEN/CTN 207 Sep-2007
Parte 1: Principios generales (IEC 62305-1:2006)
Proteccion contra el rayo UNE EN 62305-2 2006 AEN/CTN 207 Nov-2007
Parte 2: Evaluacion del riesgo (IEC 62305-2:2006)
Proteccion contra el rayo UNE EN 62305-3 2006 AEN/CTN 207 Ene-2008
Parte 3: Dafio fisico a estructuras y riesgo humano (IEC 62305-3:2006)

INSPECCIONES :

Lugar de Inspeccioén y
Fecha o Periodo:

Granollers (Barcelona)
2011

Etapa de inspeccion :
] Antes de fabricacion

[] Durante fabricacién
X Final
[] Embalaje

Clase de inspeccion:
] Reunién Pre-inspeccion
[] Pruebas presenciales
X Inspeccion final
X] Revision de documentos
] Activacién/evaluacion vendedor
[] Embalaje

(para mas detalles ver la siguiente hoja)

Resultados de inspeccion : [X Satisfactorio [J Insatisfactorio

Ver observaciones
Informes de No Conformidades (NCR):

O Los NCR se emiten durante el periodo informado :

O Lista de NCR pendientes :

Principales Conclusiones y Comentarios: (para mas detalles ver
las siguientes hojas)

El inhibidor de rayos PROTOTAL cumple los requisitos de las
siguientes normas internacionales, de acuerdo con los
resultados expuestos en este informe:
- UNE EN 62305-1 (IEC 62305-1:2006):
Proteccién contra el rayo Parte 1: Principios generales
- UNE EN 62305-2 (IEC 62305-2:2006):
Proteccién contra el rayo Parte 2: Evaluacién del riesgo
- UNE EN 62305-3
Proteccion contra el rayo Parte 3: Dafio fisico a
estructuras y riesgo humano

Sello : Siquiente visita planificada:
mNoe OBB OO |[VA
INSP 002 Copyright Bureau Veritas 09/2006
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INFORME DE INSPECCION N° 1

N° Trabajo BV: 08/2J/1/000208

DOCUMENTOS DE REFERENCIA (Continuacion) :

Titulo N° Referencia [ Rev. Aprobado por Fecha
ESPECIFICACION TECNICA INHIBIDOR DE PROTOTAL Oct-2011
RAYOS PROTOTAL
INFORME DE ENSAYOS LCOE: 2011103F0547 L.C.O.E. 29-Nov-2011
(Impulsos de corriente 10/350 100 kA.) Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio

INFORME DE ENSAYOS LGAI: 94004079 LGAI 27-Abr-1994
(Comportamiento del Inhibidor a la actuacion del Dept. d’Industria i Energia
campo eléctrico. Ensayos comparativos) Generalitat de Catalunya
INFORME DE ENSAYOS LGAI: 94004200 LGAI 26-Abr-1994
(Respuesta del filtro de proteccion de la toma de Dept. d’Industria i Energia
tierra a la descarga tipo rayo normalizado) Generalitat de Catalunya
INFORME DE ENSAYOS LGAI TECHNOLOGICAL 9446/10/6886 LGAI TECHNOLOGICAL | 02-Sep-2010
CENTER, S.A.: CENTER, S.A. a
(Analisis del Inhibidor respecto a restricciones de 08-Oct-2010
utilizacién de determinadas substancias peligrosas)
INFORME DE ENSAYOS LGAI TECHNOLOGICAL 9446/10/7557 LGAI TECHNOLOGICAL | 15-Nov-2010
CENTER, S.A.: (Informe resultados / conclusiones) CENTER, S.A.

Descripcion de las actividades llevadas a cabo

1. Introduccion

Inspeccién / evaluacion realizada, a peticion de PROTOTAL, sobre el “INHIBIDOR DE RAYOS
PROTOTAL” con el fin de evaluar la adecuacion del mismo a las normas EN62305-1, EN62305-2 y

EN62305-3.
Participantes:
Joaquim Brustenga (PROTOTAL))
Hector Mur (ECA — Grupo BUREAU VERITAS)

2. Equipo / Documentacion

Se efectla una inspeccion visual de un equipo “INHIBIDOR DE RAYOS PROTOTAL”, disefiado, fabricado
y distribuido por PROTOTAL, verificando que se corresponde con las caracteristicas descritas en los
documentos técnicos facilitados también por PROTOTAL, incluyendo la Especificacion Técnica y
Certificados de Ensayos listados en el apartado DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

3. Actividades desarrolladas

En esta seccidn, se procede a evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos por las normas EN
62305-1/-2/-3, del “INHIBIDOR DE RAYOS PROTOTAL" en base a la documentacién técnica y de
reconocimiento de clientes facilitada por PROTOTAL.
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INFORME DE INSPECCION N° 1

N° Trabajo BV: 08/2J/1/000208

3.1.Conformidad con la norma EN 62305-1 (IEC 62305-1)

Capitulo 5 Darios causados por los rayos

El INHIBIDOR cumple los requisitos de proteccion contra los dafios causados por el rayo ya que su
funcionamiento evita la creacién del fenémeno atmosférico del rayo, al impedir la formacién del camino
trazador de la descarga. Como el INHIBIDOR neutraliza la generacién del rayo, no hay posibilidad de
dafios debidos al rayo, de acuerdo con el anélisis de los dafios de la norma EN 62305-1.

El radio de proteccion proporcionado por el INHIBIDOR es de unos 70 metros, por tanto los servicios y las
estructuras que se encuentran dentro del area protegida por el INHIBIDOR no se ven afectados por el rayo.

La posibilidad de pérdidas debidas a dafios del rayo (vida humana, servicios publicos, bienes y pérdidas
econémicas) también se elimina por el INHIBIDOR al evitar la generacién del rayo en el &rea protegida.

Para demostrar la neutralizacion efectiva del rayo en las zonas en que esta instalado el INHIBIDOR,
PROTOTAL presenta informes de reconocimiento de sus clientes, en los que se constata la ausencia de
actividad de rayos en las areas en las que se ha instalado un INHIBIDOR. Ver Anexos a este informe.

Capitulo 6. Necesidad y conveniencia econdémica de la proteccion contra el rayo

Segun se establece en la ESPECIFICACION TECNICA INHIBIDOR DE RAYOS PROTOTAL, aprobado
por Gerencia, “Para cada proyecto se llevara a cabo una evaluacion del riesgo de acuerdo con la
metodologia establecida en IEC 62305-2.

Para hacer la Evaluacion de Riesgos para cada proyecto de proteccion contra el rayo segun la norma EN
62305-2, PROTOTAL puede apoyarse en la herramienta informatica IEC Risk Assessment Calculator.

De acuerdo con los resultados de la Evaluacién de Riesgos puede decidirse sobre la necesidad y la
conveniencia econémica de la proteccion contra el rayo.

Capitulo 7. Medidas de proteccion

En el capitulo 2.3 de la ESPECIFICACION TECNICA INHIBIDOR DE RAYOS PROTOTAL se describen
las diferentes medidas de proteccion posibles a aplicar para:

- REDUCIR LOS DANOS A PERSONAS POR TENSIONES DE PASO Y DE CONTACTO

- REDUCIR (ELIMINAR) LOS DANOS FiSICOS

- REDUCIR LOS FALLOS DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS

Asimismo se indica que deberan tenerse en cuenta los estudios realizados por el disefiador y propietario,
habra que calcular el coste de cada tipo de dafio y determinar los aspectos técnicos y econdémicos de las
diferentes medidas de proteccion.

Todo ello conforme con lo establecido en la norma EN 62305-1.
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INFORME DE INSPECCION N° 1

N° Trabajo BV: 08/2J/1/000208

iC 62305-2)

CNICA INHIBIDOR DE RAYOS PROTOTAL se establece
adapta al Punto 5 de de IEC 62305-2, se especifican los
).

LVALUVUANVUIVIN VL NLLLOVUUVUV

Para evaluar la necesidad de proteccion contra el rayo debe considerarse lo siguiente:
R = Riesgo total; R =Rd + R1
Rd = Riesgo por descargas en la estructura, a su vez en funcion de otros valores Ra, Rb y Rc.
R1 = Riesgo de pérdidas humanas
Rt = Riesgo tolerable
- Para R < Rt no es necesario proteccion contra el rayo; donde
- Para R> Rt debe tomarse medidas de proteccion













